
Mercury Marine

40 PS – 115 PS Pinne  
für Außenbordmotoren

Die ganz neue Pinne von Mercury Marine für Außenbordmotoren mit 40 

bis 115 PS führt ganz neue Merkmale, Funktionen und innovative Finessen 

auf dem Markt ein, die das Bootserlebnis des Kunden verbessern. Ganz 

gleich, ob Sie angeln, jagen, cruisen, oder Ihren Lebensunterhalt mit einem 

Außenbordmotor mit Steuerpinne verdienen, die ganz neue mittelgroße 

Pinne von Mercury macht das Bootsfahren einfacher, bequemer und 

angenehmer.

Mercury hat umfassende Forschung und Entwicklung durchgeführt, die 

zur besten Außenbord-Pinne führten, die durch Einfallsreichtum und 

Qualität entstehen kann. Die Pinne bietet erstklassige Steuerung mit der 

rechten und linken Hand, ein erstklassiges Kippsperrsystem, intuitive 

Berührungspunkte und fortschrittliche Gestaltung und Handwerkskunst. 

Besser einstellbar. 
Besser kontrollierbar.

MercuryMarine.com
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Umkehrbare 
Gasgriffdrehung

Von Seite 
zu Seite 

tauschbarer 
Schalthebel

ERGONOMISCHES DESIGN 

Die neue Mercury 40 – 115 PS Pinne liefert beispiellosen Komfort, 
Kontrolle und Sicherheit mit den meisten Winkeleinstellungen auf 
dem Markt.

• Das neue und innovative Kippsystem wird mit Paddeln 
gesteuert, die sich an beiden Seiten der Steuerpinne 
befinden.

• Der Benutzer kann die Pinne während der Fahrt oder 
beim Stopp ganz einfach mit einer Hand in einem 
Winkel von 12, 30 oder 55 Grad sperren. Die Kippsperre 
sorgt für Stabilität und Komfort.

• Beim Heben der Pinne über 65 Grad wird der 
Verriegelungsmechanismus automatisch entriegelt, 
sodass sich die Pinne frei bewegen kann. Werden die 
Paddel zurückgeklappt gelassen, bleibt die Pinne im 
freien, unverriegelten Zustand. Die Pinne kann für den 
Transport auf dem Anhänger bei 90 Grad verriegelt 
werden.

• Der untere Anschlagwinkel kann mit einer 
Rändelschraube um +/- 7 Grad feineingestellt werden, 
um den Gasgriff genau dort zu platzieren, wo es am 
besten passt.

WINKELEINSTELLUNG VON SEITE ZU SEITE 

• die meisten Winkeleinstellungen von Seite zu 
Seite für ultimativen Komfort und Kontrolle.

• rechts- oder linkshändige Bedienung durch 
Einstellen des Lenkhebel-Winkels von 
Seite zu Seite auf 18 Grad backbord- oder 
steuerbordseitig von der Mitte in 6-Grad-
Schritten.

• Entwicklung der einzigen Pinne mit der 
Möglichkeit, den Schaltgriff von Seite zu 
Seite zu tauschen und die Gasgriffdrehung 
umzukehren.

ULTIMATIVE BEIDHÄNDIGE STEUERUNG 

Jeder Bootsbediener sollte sich beim Lenken seines 
Bootes sicher fühlen und die neue mittelgroße 
Pinne von Mercury ermöglicht dies durch: 

KIPPSPERREN­
EINSTELLUNG



Optionaler beheizter Griff

Integrierte Motorwarnanzeige

Troll Control

ERWEITERTE MERKMALE
• Der erste optional beheizte Griff der 

Branche bietet drei Stufen für den Betrieb 
bei warmem und kaltem Wetter. Angler 
können ihre Hände nach Bearbeitung 
des Fangs wärmen und elektronische 
Funktionen verhindern eine übermäßige 
Belastung der Batterie. 

• Die integrierte Motorwarnanzeige liefert 
visuelle und akustische Rückmeldung und 
eine einzigartige Warnung, die Bediener 
anweist, ihre Sicherheitsreißleinen zu 
befestigen.

• Troll Control wird standardmäßig 
mitgeliefert und ermöglicht Anglern 
die Auswahl präziser Trolling-
Geschwindigkeiten durch Tippen auf 
eine Taste, um die Geschwindigkeit in 
Schritten von 10 U/min zu erhöhen oder zu 
verringern. Dies ist fünf Mal genauer als 
die 50-U/min-Schritte der Konkurrenz.



40 – 115 PS Pinne P&A-Kits Teile-
nummer

Pinne 40 – 60 PS FourStroke  
(Standard-Pinne bis 40 – 60 PS Pinnenumwandlung)

8M0159447

Pinne 40 – 60 PS FourStroke  
(RC* oder große Pinne bis 40 – 60 PS Pinnenumwandlung)

8M0159449

Pinne 40 PS Jet FourStroke  
(RC* oder große Pinne bis 40 PS Pinnenumwandlung)

8M0159451

Pinne 40 – 60 PS SeaPro FourStroke  
(RC* oder große Pinne bis 40 – 60 PS Pinnenumwandlung)

8M0159453

Pinne 80 – 115 PS FourStroke  
(RC* oder große Pinne bis 80 – 115 PS Pinnenumwandlung)

8M0159456

Pinne 65 – 80 PS Düse FourStroke  
(RC* oder große Pinne bis 65 – 80 PS Pinnenumwandlung)

8M0159458

Pinne 75 – 115 PS SeaPro FourStroke  
(RC* oder große Pinne bis 75 – 115 PS Pinnenumwandlung)

8M0159460

Beheiztes Pinnengriff-Kit 
(Kompatibel mit allen 40 – 115 PS Pinnenmodellen)

8M0158400

* RC (Fernschaltung)

Gas-Reibmomentwiderstand-Knopf

Not-Aus und 
Zündschalter

INTUITIVE 
BERÜHRUNGSPUNKTE 

BRANCHENFÜHRENDE GESTALTUNG & 
HANDWERKSKUNST 

• Die 40 – 115 PS Pinne verwendet ein einzigartiges unteres
Aluminiumgehäuse und eine obere Kunststoffabdeckung.

• Das korrosionsbeständige untere Gehäuse ist mit der
äußerst korrosionsbeständigen und exklusiven kupferarmen
XK-360-Legierung von Mercury gegossen.

• Konzipiert und hergestellt, um Pinne und Komponenten vor
rauen Marineumgebungen zu schützen.
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